Freese

Bautenschutz
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Abdichtungssysteme

Produktname und Bezeichnung Inhalt | Lieferform Komp.
FREESE Tiefenprimer 10 kg | Kunststoffkanister 10 ltr. 1K

Sehr niedrigviskoses Dispersions-/Silikat-
Kombinationsprodukt fiir die Verfestigung
poroser, sandender, mineralischer Unter-
grinde

FREESE Bitumenvoranstrich 10 Itr. | Kunststoffkanister 1K

Voranstrich fir alle FREESE Bitumendick-
beschichtungen

FREESE Dichtmortel WD 25 kg | 25 kg Kunststoffsack 1K
Palette 42 x 25 kg

Druckwasserdichter schnellerhartender
Moértel fir die Bauwerksabdichtung und
Instandsetzung

FREESE Dichtmortel FQ 25 kg | 25 kg Kunststoffsack 1K
Palette 42 x 25 kg

Druckwasserdichter schnellerhartender
quellfahiger Mortel fir die Bauwerksabdich-
tung und Instandsetzung

FREESE Dichtungsschlamme 25 kg | 25 kg Kunststoffsack 1K
Palette 42 x 25 kg

Mineralische Flachenabdichtung, Verguss
und Injektion, sulfatbestandig
FREESE Elastic C 10 kg | Kunststoffkanister 10 Itr. 1K

Elastifizierende Flissigkomponente flr die
FREESE Dichtungsschlamme

FREESE 2K PMBC DIN EN 15814 30 Itr. | 30 Itr. Kunststoffhobbock 2K
Palette 18 x 30 ltr.

Kunststoffmodifizierte, DIN 18533

polystyrolhaltige Bitumendick- Radondicht

beschichtung

FREESE 2K PMBC-F DIN EN 15814/ 30 kg | 30 kg Kunststoffhobbock 2K
Palette 18 x 30 kg

Kunststoffmodifizierte, DIN 18_533

faserarmierte Bitumendick- Radondicht

beschichtung

FREESE Uniproof 100 DIN 18533 30 kg | 18 kg Kunststoffsack + 2K

abP 12 kg Hobbock
Universell einsetzbare Palette 12 x 30 kg

hochflexible, schnell abbindende,
bitumenfreie Hybridabdichtung
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FREESE Armierungsgewebe 50 m? Rolle
150 g/m?, 50 m?
FREESE Fugenband PVC-E 6 m | 6 mRolle

FREESE Hydrostop 15 kg | Eimer 1K

Beschleunigter, quellfahiger Abdichtungs-
mortel fir die punktuelle Abdichtung von
FlieRstellen

FREESE Hydroblocker 15kg | Eimer 1K

Hochreaktives Spezialprodukt zur flachigen
Abdichtung von Wassereinbriichen
FREESE Dicht Fliissig 8 kg | Kunststoffkanister 10 Itr. 1K

Anmachflissigkeit fir Dichtungsschlamme,
Dichtmortel WD, Dichtmortel FQ

FREESE Silikatbeschleuniger 20 kg | Kunststoffkanister 20 ltr. 1K
5 kg | Kunststoffkanister 6 Itr.

Flissiger Erstarrungsbeschleuniger fir
Mértel und Putze
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